
MFZ
Parapetné jednotky
 

MFZ-KT25VG + IR ovládač

SUZ-M25VA

MFZ-KT35VG + IR ovládač

SUZ-M35VA

MFZ-KT60VG + IR ovládač

SUZ-M60VA
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750x215x600
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Typ zariadenia
Vnútorná jednotka
Vonkajšia jednotka

Výkon
chladenie / kúrenie
[kW]

Energetická
trieda
chladenie / kúrenie

Rozmery
jednotky
[mm]

Cena
jednotková
[Eur]

Cena
za komplet

[Eur]

A++/A+
800x285x550 904,-

800x285x550

800x285x714 1 445,-

Integrovaný senzor úniku chladiva
Komfortná teplota v miestnosti je dosahovaná pomocou optimálnej 
distribúcie vzduchu.

Optimálna distribúcia vzduchu

Jednotka je vybavená integrovaným senzorom úniku chladiva. V 
prípade úniku chladiva dá jednotka signál prostredníctvom diódy, 
alebo na ovládači.  

Technológia Hyperheating
Jednotky z tejto rady dokážu efektívne vykurovať až do extrémne 
nízkych teplôt ako je  -25°C. Jednotky s touto funkciou sú označené na 
konci VEHZ. Viac na strane. 25
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MUFZ-KJ VE

 MUFZ-KJ VEHZ - Hyperheating

Nízka hlučnosť

Vnútorné jednotky s výkonom 2,5kW a 3,5kW majú hlučnosť iba 19dB.

Parapetné jednotky je možné pripojiť aj k vonkajším jednotkám s technológiou - viac info na strane 25.HYPERHEATING 

MFZ-KT50VG + IR ovládač

SUZ-M50VA
4,6/5,0 A++/A+

1 438,-
2 709,-
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800x285x714 1 271,-
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Interiér metra Interiér knižnice
Hranica 
počuteľnosti

Zvuk padajúceho 
lístia

80dB 60dB 10dB

*

* iba 2,5kW a 3,5kW
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